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Mistä löydän sarjanumeron Geberit AquaClean tuotteesta?

Tyyppikilven sijainti: Tyyppikilven sijainti:

Geberit AquaClean Mera

Löydät sarjanumeron  tyyppikilvestä  design-
kannen alta.
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IPX4 Ta 40 °C
230 V / 50 Hz   2000 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″

Geberit AquaClean Mera / Maïra Comfort
146.21x.xx.1
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Geberit AquaClean Tuma

Löydät sarjanumeron  tyyppikilvestä  design-
kannen alta.
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IPX4
230 V / 50 Hz  2000 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″
P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil

Geberit AquaClean Tuma
823.687.00.0

Löydät sarjanumeron  tyyppikilvestä  design-
kannen alta.

Tyyppikilven sijainti:

Geberit AquaClean Sela

SVGW
DVGW

96
8.

72
6.

00
.0

 (0
0)

IPX4 Ta 40 °C
230 V / 50 Hz   2000 W

Geberit Int. AG, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona
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AquaClean Sela
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