
TOIMIVA RATKAISU 
JOKAISEEN 
SUIHKUTILAAN

LATTIAKAIVOT, SUIHKUSEINÄT JA AMMEET



SYÖTTÖ WC

HUUHTELU PESUPAIKKA

VIEMÄRÖINTI SUIHKU

Pienempi painehäviö: 
 
Geberit FlowFit

Voimakas huuhteluteho: 
 
Geberit wc-istuimet 
TurboFlush -teknologialla

Helposti puhdistettava 
pohjaventtiili: 
 
Geberit ONE -pesuallas ja 
CleanDrain-pohjaventtiili

Korkea 
viemäröintikapasiteetti: 
 
Geberit Silent-Pro 
SuperTube -teknologia

SEINÄN TAKANA SEINÄN EDESSÄ

Luotettava viemäröinti: 
 
Geberit CleanLine 
-linjalattiakaivot

Tehokas ja hiljainen huuhtelu: 
 
Geberit 
212-huuhteluventtiili 
Geberit 383-täyttöventtiili

Teknisellä osaamisella ja toimivalla suunnittelulla 
Geberit tekee veden käytöstä helppoa, turvallista ja 
tehokasta – läpi saniteettijärjestelmän.

Mainitut tuotteet ovat esimerkkejä kyseisestä tuoteryhmästä.

MASTERING 
WATER

SYÖTTÖ

HUUHTELU

WC

PESUPAIKKA

SUIHKU
VIEMÄRÖINTI
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SISÄLTÖ

8 2416

GEBERIT CLEANWALL 
Seinäkaivoratkaisu esteettömään 
suihkutilaan.

GEBERIT-SUIHKUSEINÄ JA 
SÄILYTYSHYLLYT 
Suihkussa kaikki järjestyksessä.22 26

GEBERIT CLEANLINE30  
Moderni ja käytännöllinen 
viimeiseen yksityiskohtaan asti.

GEBERIT CLEANPOINT  
Minimalistinen muotoilu korkealla 
viemäröintikapasiteetilla.

GEBERIT CLEANLINE -LINJALATTIAKAIVOT 
Joustava asennus, vuotamaton. 30

UUTUUS

GEBERIT-KYLPYAMMEET  
Arjen luksukseen. 
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LINJALATTIA- 
KAIVOT
Geberit CleanLine -linjalattiakaivoissa yhdistyvät upea 
ulkonäkö, toimivuus ja hygienia. Linjalattiakaivot 
mahdollistavat suurten laattojen käytön, sillä seinän 
viereen asennettavan lattiakaivon ansiosta kaadot 
tehdään vain yhteen suuntaan. Kylpyhuone tuntuu 
tilavammalta ja lattiapinta on lähes saumaton. 
Valikoimasta löytyy useita malleja, kokovaihtoehtoja ja 
muotoiluja, joten voit luoda yksilöllisen ilmeen 
kylpyhuoneeseesi juuri toiveidesi mukaan. 
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GEBERIT CLEANLINE30

MODERNI JA TOIMIVA  
HUOLELLISESTI 
SUUNNITELTU

CleanLine30 on saatavana neljässä pituudessa 90, 110, 130 ja 
160 cm ja sitä voidaan lyhentää tarpeen mukaan asennuksen 
yhteydessä. Kaivon säädettävä asennuskorkeus mahdollistaa 
asentamisen niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiin. 
Se on ylivoimaisen helppo pitää puhtaana. CleanLine30-
suihkukourun sileä kansiprofiili ilman kulmia ja reunoja estävät 
lian ja bakteerien kertymisen. Yksi pyyhkäisy riittää ja 
CleanLine30 on jälleen kuiva ja puhdas. Integroitu 
kampamainen hiussihti kerää hiukset ja lian suojaten 
tehokkaasti viemäriä tukkeutumiselta. Poista kansi yhdellä 
sormen napautuksella ilman työkaluja.

Klassinen harjattu teräs tai 
trendikäs musta

Seinän viereen asennettava linjalattiakaivo 
mahdollistaa isot laatat

↑ 
Kevyt sormen painallus riittää poistamaan kannen 
ilman työkaluja. Huuhtele, aseta takaisin paikalleen, 
valmista.

Suihkukourun levyes  43 mm. 
↓

↑ 
Voidaan räätälöidä suihkutilan leveyteen sopivaksi 
ja asentaa vapaasti suihkutilaan joko seinän viereen, 
hieman irti seinästä, keskelle lattiaa tai lähtemään 
nurkasta.

Geberit CleanLine30 -suihkukourut ovat siroja, toimivia 
ja tyylikkäitä. Niissä jokainen yksityiskohta on otettu 
huomioon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
suihkukourut yhdistävät modernin muotoilun ja 
maksimaalisen käytännöllisyyden jokapäiväisessä 
käytössä. Siro CleanLine30-suihkukouru on vapaasti 
sijoiteltavissa suihkutilaan – joko seinän viereen, hieman 
irti seinästä, keskelle lattiaa tai lähtemään nurkasta, 
myös epäkeskeisesti. Mikä sopii parhaiten tilaasi.

↑ 
Kaareva profiili auttaa kuljettamaan veden 
nopeasti ja tehokkaasti viemäriin ilman 
kaatoa.

UUTUUS

•	 Siro ja toimiva muotoilu 

•	 Helppo puhdistaa integroidun kampamaisen 
hiussihdin ansioista 

•	 Saatavana väreissä harjattu teräs ja musta, jossa 
sormenjälkiä estävä pinnoite 

•	 Helppo asennus ja vuotamaton tehtaalla 
esiasennetun vedeneristyslaipan ansiosta

•	 Saatavana neljä pituutta, joita voidaan vielä lyhentää 
asennuksen yhteydessä

Harjattu teräs

VÄRIVAIHTOEHDOT

Mitat senttimetreinä

SAATAVAT PITUUDET (LYHENNETTÄVISSÄ HALUTTUUN MITTAAN)

4,3 × 30 – 130

4,3 × 30 – 160

4,3 × 30 – 110

4,3 × 30 – 90

Sileä kansiprofiili ilman kulmia ja reunoja 
estävät luotettavasti lian ja bakteerien 
kertymisen. Helposti irrotettava hiussihti 
helpottaa puhdistamista

Musta, sormienjälkiä 
estävällä pinnoitteellaSkannaa QR-koodi ja katso 

tarkemmat tuotetiedot:
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Mitat senttimetreinä
Palkittu 
Geberit CleanLine50

Saatavana klassinen harjattu teräs ja 
trendikäs musta kromi

Ei piilotettuja likaloukkuja. Irrotettavan 
kampaosan ansiosta suihkukouru on helppo 
pitää puhtaana.

Seinän viereen asennettava linjalattiakaivo 
mahdollistaa isot laatat

↑ 
Kampamainen hiussihti kerää irronneet hiukset 
ja se on helppo irrottaa ja puhdistaa.

Suihkukourun kalteva muotoilu ohjaa suihkuveden 
optimaalisesti viemäriin. 
↓  

SAATAVAT PITUUDET (LYHENNETTÄVISSÄ HALUTTUUN MITTAAN)

3,0 x 30 – 90

GEBERIT CLEANLINE50

MINIMALISTISTA 
TYYLIKKYYTTÄ  
TÄYDELLISESSÄ 
HARMONIASSA

3,0 x 30 – 130

3,0 x 30 – 110

Harjattu teräs

VÄRIVAIHTOEHDOT

•	 Erittäin kapea rakenne 

•	 Kalteva muotoilu ohjaa suihkuveden 
optimaalisesti viemäriin

•	 Voidaan lyhentää juuri oikeaan mittaan, 
myös epäkeskeisesti

Geberit CleanLine50 on Geberit CleanLine 
-linjalattiakaivomallien kapein malli. Se on vain 3 cm 
leveä moderni ja minimalistinen. Kourun kalteva 
muotoilu ohjaa suihkuveden optimaalisesti viemäriin.

Kuten muutkin Geberit CleanLine -suihkukourut, Geberit 
CleanLine50 on innovatiivinen ja helposti puhdistettava 
suihkukouru. Vesi virtaa avoimessa kourussa keskellä 
olevaan kaivoon, eikä likaloukkuja tai epämiellyttäviä 
hajuja näin ollen pääse syntymään. Integroitu kampaosa 
on helppo irrottaa ja puhdistaa yhdellä pyyhkäisyllä. 
Lisäksi sormenjälkien estävä pinnoite helpottaa 
puhdistusta entisestään: Vain pyyhkäisy riittää ja 
suihkukouru on puhdas ja kuiva.

↑ 
Voidaan katkaista haluttuun pituuteen asennuksen aikana 
ja sopii asennettavaksi isojen lattialaattojen kanssa. 

Musta kromi 
(sormenjälkiä estävällä 
pinnoitteella)

Skannaa QR-koodi ja katso 
tarkemmat tuotetiedot:
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LINJALATTIAKAIVON 
ASENNUSVAIHEET

Katso asennusvideo 
täältä

1.	 Tarvitset vain lattiakaivon ja suihkukourun: kaikki CleanLine-
lattiakaivot ja -suihkukourut ovat yhteensopivia keskenään. Varmista, 
että kaivon virtaama on riittävä siihen viemäröitäville vesikalusteille. 
Kaivon virtaamaan vaikuttaa valittu suihkukouru sekä lattiakaivon 
asennuskorkeus.

2.	 Lattiakaivo ja suihkukouru ovat vapaasti sijoiteltavissa joko seinän 
viereen, hieman irti seinästä, keskelle lattiaa tai lähtemään nurkasta.

3.	 Kaivon styrox-osan avaamalla saat kaivon kiinnitettyä kunnolla 
alustaan valmiita kiinnityspisteitä käyttämällä.

4.	 Lyhennä lattiakaivon pystyputki, jotta saavutat halutun valukoron.

5.	 Lukitse kaivon pystyputki sinistä kiristysrengasta kiristämällä.

6.	 Sitten on lattiavalun aika.

7.	 Vedeneristys on helppoa: 
- Jo tehtaalla turvallisesti kiinnitetty vedeneristyslaippa takaa 

luotettavan tiiveyden 
- Valun kuivuttua vedeneristyslaippa käännetään esiin valusuojan alta 
- Vedeneristyslaippa on yhteensopiva kaikkien yleisimpien 

vedeneristeiden kanssa

8.	 Suihkukourun asennus:  
- Suihkukouru voidaan katkaista asennusvaiheessa haluttuun mittaan 

esimerkiksi rautasahalla tai kulmahiomakoneella 
- Suihkukourua voi vielä asennusvaiheessa käännellä eri asentoon 

kaivoon ja seinään nähden  
- Suihkukouru asennetaan laatoitusvaiheessa ja kiinnitetään 

saneerauslaastia käyttäen 
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GEBERIT  
KYLPYAMMEET
Lämmin kylpy on synonyymi syvälle rentoutumiselle, rauhalle ja 
pienelle ylellisyydelle arjessa. Halusitpa sitten rentoutua pitkän 
päivän jälkeen tai nauttia virkistävästä aamusta, kylpyamme on 
tarkoitettu omaan aikaan. Geberit tuo tämän mukavuuden 
jokaiseen kotiin. Laadukkaat, helposti puhdistettavat ja 
viimeistä yksityiskohtaa myöten älykkäästi suunnitellut Geberit-
kylpyammeet muuttavat minkä tahansa kylpyhuoneen 
henkilökohtaiseksi hyvinvoinnin keitaaksi.
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