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KUINKA
SANITEETTI-
TILAT
HERÄÄVÄT 
HENKIIN
Ei rajoituksia tilan suunnittelussa, nopea

asennus rakennuspaikalla, erittäin vähän eri 

 ammattilaisten aikataulujen yhteensovittamista 

ja optimaalinen hinta-suorituskykysuhde. 

 Asiakkaat ja toimeksiantajat odottavat vähintään 

tätä kylpyhuoneiden ja WC-tilojen suunnittelulta 

ja toteutukselta. Geberit-asennusjärjestelmät 

ovat oikea ratkaisu kaikkiin haasteisiin.
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GEBERIT-3IIL2+UU+TELUSÄILI±TE.NII..A

JOHON VOIT
LU2TTAA

Seinän sisään asennettavaksi tarkoitetun 
wc-huuhtelusäiliön tuominen markkinoille 
yli 50 vuotta sitten aloitti uuden trendin. 
Saniteettitekniikka katosi käyttäjän näkyvistä, 
ja kylpyhuoneesta tuli rentoutumiseen 
keskittyvä ja silmäämiellyttävä paikka.

Vuosikymmenten kuluessa Geberit on luonut 
jatkuvasti innovaatioita, joiden ansiosta 
saniteettitekniikan piilottamisesta seinän 
taakse tuli asentajien ja suunnittelijoiden 
suosima ratkaisu.

9AI+EI.AS�
+IST2RIA�
JAT.U9A�
INN29AATI2

1964

Geberit seinän sisään 
asennettava huuhte-
lusäiliö – piilohuuhte-
lusäiliötekniikan synty

1982

Geberit Kombifi x –
 piilohuuhtelusäiliö 
esiasennettuna 
asennuselementtinä

1993

Geberit GIS –
asennusseinäjär-
jestelmä hetkessä

1996

Geberit Duofi x –
eniten muotoilun 
vapautta ammatti-
laisille
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2008

Geberit Sigma
piilohuuhtelusäiliö 
12 cm – ensimmäi-
nen piilohuuhtelusäi-
liö, jonka voi huoltaa 
ilman työkaluja

2011

Geberit DuoFresh –
sisäänrakennettu 
hajunpoistoyksikkö

2014

Geberit suihkuele-
mentti seinäkaivolla 
– elegantti ratkaisu 
tasalattiaisiin 
suihkutiloihin

2016

Geberit-urinaalijär-
jestelmä – älykäs 
suunnittelu, asennus 
ja huolto; vettä 
säästävä käyttö

2017

Geberit-hanajärjes-
telmä – elektronis-
ten seinähanojen 
asennus 
moitteettomasti

2019

Geberit DuoFresh 
-moduuli – tehokas 
hajunpoisto ja 
muita hyödyllisiä 
lisätoimintoja
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• Universaalit yksittäiset asennuselementit  

kevyitä väliseiniä  varten

• Laajennettavissa kokonaisen asennusseinän  

ja väliseinän  asennukseksi

• Ohut rakenne jättää vapaata tilaa suunnittelulle

• Optimaalinen äänieristys

̛

Geberit Duofix �VeiQ¿�ZF�eOemeQtti�  
MoVVD KuuKteOuV¿iOiÑ oQ YDOmiiNVi  
DVeQQettuQD VeN¿ YDrDuV VuoMDSutNiOOe  
MD V¿KNÑOiit¿QQ¿OOe� eVimerNiNVi Geberit 
$TuD&OeDQ �SeVu�ZF�iVtuiQtD YDrteQ�

KAIKKIIN TILANTEISIIN
GEBERIT DUOFIX
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Geberit Duofix tDrMoDD DVeQtDMiOOe MD VuuQQitteOiMoiOOe NDttDYDQ  
YDOiNoimDQ uQiYerVDDOeMD itVeNDQtDYiD DVeQQuVeOemeQtteM¿�  
MoiVtD YDOitD� <KGiVtett\Q¿ DVeQQuVNiVNoiKiQ MD �toOSSiiQ Q¿iVt¿ 
eOemeQteiVt¿ Yoi rDNeQtDD NoNoQDiViD VtDDttiVeVti NDQtDYiD  
DVeQQuVVeiQi¿ MD Y¿OiVeiQi¿� MotND Yoi OeY\tt¿¿ MD ODDtoittDD –  
NDiNNi t¿m¿ QoSeDVti MD ViiVtiVti t\ÑmDDOOD� 1¿iGeQ eOemeQttieQ 
DQVioVtD eri toimiQQot YoiGDDQ ViMoiteOOD YDSDDVti� +uoQeeQNor�
NuiViD DVeQQuVVeiQi¿ ei tDrYitVe NiiQQitt¿¿ tDNDSuoOeOtD�
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̚

Geberit Duofi x �VeiQ¿�ZF�
DVeQQuVeOemeQtti� MoVVD 
6iJmD�V¿iOiÑ� (OemeQtiVV¿ oQ 
YDOmiuV KDMuQSoiVtotoimiQQoQ MD 
SeVu�ZF�Q DVeQQuNVeOOe MoNo 
DVeQQettDeVVD tDi m\ÑKemmiQ� 
miN¿Oi YerNNoYirtD YDOmiuV oQ 
DVeQQettu� 6¿iOiÑ KuoOOetDDQ 
KuuKteOuSDiQiNNeeQ NDuttD� 
111.342.00.2
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̜
PESUALTAIDEN ASENNUKSEEN
Geberit Duofi x �SeVuDOODVeOemeQtti�
111.434.00.1

KOKO VALIKOIMA:
GEBERIT DUOFIX

Olipa kyseessä sitten uudisrakennus tai saneeraus, Geberit Duofix 

-asennuselementtien laajasta valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu 

kaikkiin rakennustilanteisiin.

Yleiskatsaus eri elementteihin:

̜
SÄÄDETTÄVÄ ISTUIMEN KORKEUS
KorNeuVV¿¿Gett¿Y¿ Geberit Duofi x 
�VeiQ¿�ZF�eOemeQtti MD 6iJmD�SiiOoKuuK�
teOuV¿iOiÑ��� Fm� M¿ONiN¿teeQ V¿¿Gett¿Y¿¿ 
iVtuiQNorNeuttD YDrteQ� 
111.396.00.5

̜
HUUHTELUTOIMINTO 
<L�- TAI ETUPUOLELTA
Geberit Duofi x �VeiQ¿�ZF�eOemeQtti MD 
2meJD�SiiOoKuuKteOuV¿iOiÑ� �� Fm� NoOme 
DVeQQuVNorNeuttD�
  82 cm: 111.007.00.1
  98 cm: 111.034.00.1
112 cm: 111.063.00.1

̜
URINAALIEN ASENNUKSEEN
Geberit Duofi x �uriQDDOieOemeQtiQ MD 
KuuKteOuM¿rMeVteOm¿Q DVeQQuNVeeQ� 
Useita malleja, ks. tekninen osio.

̜
TASALATTIAINEN SUIHKU
Geberit Duofi x �VuiKNueOemeQtti� MoVVD 
eViDVeQQettuQD VeiQ¿NDiYo� 
111.591.00.1

̜
TUKIKAHVOJA VARTEN
Geberit Duofi x �VeiQ¿�ZF�eOemeQtti 
eVteettÑm¿¿Q rDNeQtDmiVeeQ� 9DOmiuV 
tuNiNDKYoMeQ DVeQtDmiVeeQ�  
111.918.00.5
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GEBERIT DUOFIX

ASENNUSTEKNIIKKA
TODETTU TOIMIVAKSI

̜

Asennusta helpottava syvyyden säätö etupuolelta 
yläkiinnikesarjalla, jonka avulla elementti kiinnitetään 
suoraan rakennukseen.

̜

Ennalta määrätyt sijainnit vesi- ja 
verkkovirtaliitoksille.

̜

Yksinkertainen ja tarkka korkeudensäätö-
mahdollisuus korkeuden säilyttävien jalkojen avulla.

̜

Geberit Duofi x �VeiQ¿�ZF�eOemeQtiQ Yiem¿ri\KteeQ 
porrastettu syvyyssäätömahdollisuus.

Geberit Duofix tarjoaa useita suunnitte-

lumahdollisuuksia – joko yksittäisenä 

elementtinä tai järjestelmän osana. 

Kehittyneen asennustekniikan edut 

loputtomine eri sijoitusvaihtoehtoineen 

pääsevät täyteen arvoonsa jokapäiväi-

sissä tilanteissa rakennustyömailla.

KDiNNi Geberit Duofi x �DVeQQuVeOemeQtit eViYDOmiV�
tellaan tehtaalla, jotta ne voidaan asentaa nopeasti 
rakennustyömaalla, ja liittää tarvittaviin veden 
syöttöputkiin ja viemäreihin. Työn voi helposti tehdä 
yksin. Asennuselementti kiinnitetään kevytrakenne-
seinässä olevaan runkorakenteeseen itseporautu-
vien ruuvien avulla. Geberitin asennussarjan avulla 
elementti kiinnitetään suoraan rakennuksen 
rakenteeseen, joka helpottaa syvyyden säätöä 
etupuolelta.

12 
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̜

1DSVDutD Geberit Duofi x �toOSDt NDttoNiVNooQ MD 
vedä teleskooppijatketta alaspäin.

̜

f MD NiiQQit¿ VitteQ Geberit Duofi x �M¿rMeVteOm¿NiV�
koliittimillä.

̜

KiiQQit¿ Geberit Duofi x �M¿rMeVteOm¿NiVNot ODttiDDQ MD 
NDttooQ� $VetD NiVNoiKiQ Geberit Duofi x �eriVt\V�
nauha ja kiinnitä ne lattiaan sekä kattoon.

̜

$VetD Geberit Duofi x �DVeQQuVeOemeQtti oiNeDDQ 
paikkaan. Jos asennusseinä on huonekorkeutta 
matalampi, käytä seinäankkurointia…

Geberit Duofi x �M¿rMeVteOm¿Q NDtto� MD ODttiDNiVNoiOOD 
sekä täyskorkeilla pystytolpilla toteutat hetkessä 
kokonaisen väliseinän, jonka voi levyttää ja laatoit-
taa. Voit kiinnittää tolpat kattokiskoon ja venyttää 
lattiakiskoon yksinkertaisesti kääntämällä niitä 90°. 
Koska tolpat ovat teleskooppisia, tämän voi tehdä 
ilman työkaluja ja katkaisutoimenpiteitä. Tolpat 
kiinnitetään pikaliittimen avulla lattiassa olevaan 
järjestelmäkiskoon. Kääntyvä pää helpottaa asen-
nusta, jos katto on kalteva.
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GEBERIT GIS
NOPEA JA 
JOUSTAVA

̜

Geberit GIS koostuu runkojärjestelmästä, 
asennus elementeistä ja rakennuslevyistä, 
joiden avulla kokonaiset saniteettiseinät 
syntyvät muutamassa työvaiheessa.
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• Joustava järjestelmä, kehittynyt 

liitäntätekniikka.

• Asennuselementtien nopea 

asennus.

• Mittatoleranssien helppo  

kompensointi.

• Luotettava äänieristys.

• Materiaali- ja työaikalaskelmien 

luotettavuus.

Geberit GIS tarjoaa sopivan liitännän käytännössä 
kaikille kalusteille ja vastaa täysin esteettömän  
käytön haasteisiin. Käytännön kokeilla testatun,  
kehittyneen liitäntätekniikan ansiosta kokoamisen  
ja loppuasennuksen voi tehdä vaikka vain yksi  
asentaja.

Geberit GISin edut näkyvät heti: Geberit ProPlanner 
-suunnitteluohjelman avulla voidaan luoda pohjapiir-
rustus sekä materiaali- ja osaluettelo, jotka ovat  
paras mahdollinen lähtökohta luotettavalle laskelmalle.

15
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KAIKKI HALLINNASSA
GEBERIT GISIN 
AVULLA

̜
ÄÄNIERISTYSLEVYT
Äänieristys varmistuu, kun asennusjärjes-
telmä eristetään rakennuksesta. GIS-jär-
jestelmän korkkimateriaalista valmistetut 
äänieristyslevyt.  
461.014.00.1

̜
SEIN�-WC�T� 9ARTEN
Geberit GIS -elementti seinä-wc:n 
asennusta varten.
461.307.00.5

̜
ASENNUSLEVY
Hanojen ja kytkentähaarojen piilo- ja 
pinta-asennusta sekä tukikahvoja varten.
461.035.00.1

̜
TASALATTIAINEN SUIHKU
Geberit GIS -suihkuelementti 
seinäkaivolla kaikille tavanomaisille 
seinä- ja lattiarakenteille.
461.734.00.1

̜
Esivalmistetun GIS-seinän avulla 
seinä-wc:n ja putkihormiston asennus 
onnistuu nopeasti työmaalla.

16 
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̛

Geberit G,6 �SrofiiOit YoiGDDQ  
\KGiVt¿¿ OuMDVti Geberit G,6 �SrofiiOiQ 
kiinnikkeillä erittäin nopeasti ilman 
työkaluja.

17
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GEBERIT GIS

VALMIS RATKAISU
SANITEETTISEINÄÄN

Aseta, kohdista ja paina kiinni: Geberit 

GIS -profiilit kiinnitetään toisiinsa 

pysyvästi erityisillä profiilin kiinnikkeillä. 

Voit siis luoda nopeasti kokonaisen 

tukijärjestelmän vain kahdesta kompo-

nentista ilman työkaluja.

̜

Katkaisusahalla voidaan lyhentää samanaikaisesti 
eQiQt¿¿Q QeOM¿ Geberit G,6 �Srofi iOiD�

̜

Geberit G,6 �Srofi iOieQ NoNoDmiQeQ� NDiNNi oVDt 
NiiQQitt\Y¿t \KGeOO¿ QDSVDuNVeOOD�

̜

Geberit GIS -asennuselementit voidaan kiinnittää 
QoSeDVti MD OuotettDYDVti�

̜

Geberit GIS -kannakkeet ja korkista valmistetut 
äänieristyslevyt varmistavat, että tukijärjestelmä 
on ankkuroitu tukevasti ja äänieristetty luotetta-
YDVti�

Geberit G,6 �Srofi iOeiVVD oQ OoKeQS\rVtÑurituV� miN¿ 
on optimaalinen kiinnitysalusta elementtien asen-
QuVtD YDrteQ� (OemeQtit NiiQQitet¿¿Q YDOmiVteOtuuQ 
ruQNoM¿rMeVteOm¿¿Q Geberit G,6 �Srofi iOiQ NiiQQiNNeiOO¿ 
tDi Geberit G,6 �N¿¿QtÑSuOteiOOD�

Geberit GIS -kannakkeilla varmistetaan, että 
saniteettiseinä on tukevasti ankkuroitu rakennuk-
VeeQ� KorNiVtD YDOmiVtetuiOOD ¿¿QieriVt\VOeY\iOO¿ 
varmistetaan, että tukijärjestelmä on äänenkulun 
VuKteeQ eriOO¿¿Q rDNeQQuNVeVtD�

18 
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̜

Geberit GIS -asennusjärjestelmä sopii  
t¿\GeOOiVeVti eViYDOmiVtuNVeeQ t\ÑSDMDOOD�  
7¿OOÑiQ t\Ñ rDNeQQuVt\ÑmDDOOD YoiGDDQ  
VuorittDD SDOMoQ teKoNNDDmmiQ�

19
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TÄYDELLINEN JOUSTAVUUS
Maailmassa on onneksi hyvin monenlaisia 
saniteettitiloja. Jokaisella rakennuskohteella on 
omat ominaispiirteensä, jokaisella asiakkaalla 
omat vaatimuksensa ja jokaisella ajanjaksolla omat 
trendinsä. Geberit-asennusjärjestelmien joustavuus 
on vastaus tähän monimuotoisuuteen. Joustavuus 
tulee esille, kun yhtäkkiä tarvitaan esteetöntä 
ratkaisua tai käytettävissä oleva tila edellyttää 
improvisointia. Seuraavilta sivuilta näet, kuinka 
monipuolisia järjestelmäratkaisumme ovat.

VISUAALINEN VIEHÄTYS EI RIITÄ
Todellinen kauneus näkyy, mutta myös tuntuu 
ennemmin tai myöhemmin. Geberit-tuotteiden 
muotoiluun yhdistyy aina myös toiminnallista 
lisäarvoa. Lisäarvon voi todeta asennuksen aikana, 
tai kun huoltoa ja kunnossapitoa tarvitaan sekä 
luonnollisesti myös käytön aikana. Urinaalit, 
seinä-wc:t ja tasalattiainen suihku: näyttöä 
välttämättömistä lisäeduista löytyy kaikkialta – 
yhteenveto lisäarvoista seuraavilla sivuilla.

Innovatiivinen saniteettitekniikka, joka toimii
luotettavasti seinän takana ja edessä sekä
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erilaisten 
tilojen sujuvaan suunnitteluun ja tilankäyttöön. 
Geberit-asennusjärjestelmät ja Geberit Monolith 
-säiliömoduulit antavat ammattilaisille täydelliset 
edellytykset vastata kaikkiin haasteisiin, joita he 
kohtaavat.

̜

Geberit-asennusjärjestelmät muodostavat 
lähtökohdan, josta suunnittelussa joustavien 
elementtien vaikutus voi levitä kylpyhuoneeseen.

LUKUISIA KÄYTTÖKOHTEITA

INNOVAATIOITA 
KYLPYHUONEIDEN 
PARANTAMISEKSI

̛
Mitä voit odottaa Geberitiltä? 
Eleganttia muotoilua, joka piilottaa 
toiminnallisen lisäarvon seinän sisälle.

20 
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LUKUISIA KÄYTTÖKOHTEITA

SIISTI JUTTU
TASALATTIAINEN SUIHKU

̜
Geberit G,6� MD Geberit Duofi x �DVeQQuV�
eOemeQtit Y¿KeQt¿Y¿t merNitt¿Y¿Vti 
DVeQQuNVeeQ tDrYittDYDD t\Ñm¿¿r¿¿ MD 
tDNDDYDt OiV¿NVi tiiYiiQ� SitN¿iN¿iVeQ 
Oiit¿QQ¿Q�

GEBERIT-SEINÄ.AI92

̜
KoVND YeViOuNNo oQ mDtDOD� Geberit�
VeiQ¿NDiYo VoSii erit\iVeQ K\YiQ 
tiODQteiViiQ� MoiVVD oQ mDtDOD ODttiDYDOu�

̜
/DttiDDQ YoiGDDQ OuoGD OoiYD NDDto 
DVeQtDmDOOD eriOOiQeQ Ner¿iQSrofi iOi� 
7¿m¿ KeOSottDD merNitt¿Y¿Vti 
\KteiVt\Ñt¿ ODDtoittDMDQ NDQVVD�

̜
9iem¿rÑiQtiiQ NuuOuYD NDmSDmDiQeQ 
KiuVViKti oQ KeOSSo irrottDD SuKGiVtuVtD 
YDrteQ�

Kromattu

9DONoiQeQ�DOSiQe

/DDtoitettDYD

̚ ��� mm ̛

9�RITǤMATERIAALIT
̚

 ̛
�

�
 m

m

+DrMDttu ter¿V

KiiOOotettu ter¿V

�� 
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• Yhtenäinen, kaunis lattiapinta 

• Helppo liittää olemassa oleviin viemäriputkiin

• Helpompi yhteistyö laatoittajan kanssa 

• Käytännöllinen puhdistaa

9oit VDDGD t¿\GeQ K\ÑG\Q 
tDVDODttiDiVeQ N\OS\Kuo-
QeeQ SoteQtiDDOiVtD DVeQtD-
mDOOD Yiem¿rÑiQQiQ VeiQ¿Q 
tDDNVe� 7¿m¿ DVeQQuVtDSD 
oQ oVoittDQut DrYoQVD VeN¿ 
N\OS\KuoQeremoQteiVVD 
ett¿ uuGiVrDNeQQuNViVVD 
– NDuDQ eQQeQ YiVuDDOiVteQ 
etuMeQ NoroVtumiVtD� 
̛

��
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LUKUISIA KÄYTTÖKOHTEITA

TAATTU�9AU-E)E.TI�
SISÄLTYY HINTAAN
GEBERIT MONOLITH 
-S�ILI±MO'UULI

Geberit Monolith -wc-moduuli sopii 
yhteen useimpien vakiomallisten 
wc-posliinien sekä Geberit AquaClean 
-pesu-wc-istuimien kanssa. Se sopii 
yhtä hyvin sekä uudisrakennuksiin että 
saneerauskohteisiin.
̚

24 
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Ajattoman muotoilunsa ja monipuolisten sijoittelumahdollisuuk-
siensa ansiosta Geberit Monolith -wc-moduuli on ensiluokkainen 
vaihtoehto pintahuuhtelusäiliölle. Vettä säästävän kaksoishuuh-
telun ja ensiluokkaisten materiaalien ansiosta jopa perusmallit 
täyttävät korkeat vaatimukset. Geberit Monolith Plus -malli 
tarjoaa lisäksi sisäänrakennetun hajunpoistotoiminnon, hienova-
raisen mukavuusvalon ja älykkään sensoritekniikan varmistaen 
näin käyttäjälle huippumukavuuden. Asentajalle on etua siitä, 
että tukikehyksen muotoilu on samankaltainen kuin toimivaksi 
toGetuVVD Geberit Duofi x �DVeQQuVeOemeQtiVV¿� Geberit 
Monolith voidaan kiinnittää rakennukseen noudattamalla tuttua 
asennustekniikkaa.

• ESG-turvalasista valmistettu etupaneeli kestää suurta 
kuormitusta 

• Sivupaneelit ovat tyylikästä harjattua alumiinia

• Syvyys on vain 10,5 cm

• Sopii uudisrakentamiseen ja saneeraukseen

• $VeQQuV Geberit DuoIix �M¿rMeVteOm¿Q DVeQQuVmDOOiQ 
mukaisesti.

25
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umbra (SQ) valkoinen (SI) musta (SJ)

Geberit Monolith -wc-moduulissa käytettävän 

tukikehyksen muotoilu on samankaltainen  

kuin hyväksi todetussa Geberit Duofix-asennus-

elementissä, jonka saniteettialan ammattilaiset 

tuntevat hyvin. Säiliömoduuli tarjoaa lähes  

rajattomat asennusvaihtoehdot, mikä on tärkeä 

etu erityisesti saneerauskohteissa. Ympäröivät 

olosuhteet kuten jalkalistat tai hankalassa  

paikassa sijaitseva vesikytkentä eivät enää  

aiheuta isoja muutoksia, eli niitä ei tarvitse pelätä.

hiekka (TG)

LUKUISIA KÄYTTÖKOHTEITA

SAAVUTA TAVOITTEESI 
NOPEAMMIN  
TUNNETTUJEN  
VAHVUUKSIEN AVULLA

̚

Etupaneeli on turvalasia ja  
saatavissa neljässä eri värissä.
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̜

Kehyksessä on kaksi säätöruuvia, joilla voi  
kompensoida seinän vinoutta.

̜

Vesikytkentään tarkoitettu teräsvahvikkeinen  
punosletku voidaan asentaa ilman huuhtelusäiliön  
irrottamista – yksi vaihe vähemmän!

̜

Istuinkorkeuden voi säätää sopivaksi 7 cm:n sisällä. Tä-
hän ei tarvita erityisiä työkaluja.

̜

Kehys kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin toimiviksi 
todetuilla kannakkeilla.

Geberit Monolith -säiliömoduulit tarjoavat lähes 

rajattomat asennusvaihtoehdot, mikä on tärkeä 

etu erityisesti saneerauskohteissa. Uusitun  

kehyksen ja lisävarusteina saatavien asennusta 

helpottavien tarvikkeiden ansiosta lähes kaikki 

on mahdollista.

HUOMATTAVAN HELPPOA
Geberit Monolith -wc-moduuli asennetaan noudattamalla  
tuttua asennustapaa.

̚

Geberit Monolith ja Geberit Monolith Plus ovat 
saatavana 101 cm:n ja 114 cm:n korkuisina.
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LUKUISIA KÄYTTÖKOHTEITA

JOUSTAVUUS 
VAKIONA
ESTEETÖN JA 
TILAA SÄÄSTÄVÄ

Kiperä rakennustilanne tai muut erityistarpeet eivät ole mikään 
syy luopua mukavuudesta, johon olet tottunut. Geberit GIS- 
MD Geberit Duofi x �DVeQQuVM¿rMeVteOmieQ DYuOOD Yoit rDNeQtDD Sie�
neenkin tilaan kylpyhuoneita, jotka ilahduttavat käyttäjiä pitkään.

Geberit on kehittänyt wc:n asennuselementtejä, jotka tekevät 
mahdolliseksi asennuksen esimerkiksi ikkunan alle, tai jonka 
avulla on mahdollista säätää istuinkorkeutta jälkikäteen. 
 Korkeussäädettävän wc-istuimen korkeus voi olla jopa 49 cm. 
Lisäksi wc-istuimen molemmille puolille voidaan myöhemmin 
asentaa tukikahvat asennuslevyjen avulla.

̜

Asennuslevyt tukikahvojen 
asennusta varten.

̜

Geberit Duofi x �DVeQQuVeOemeQtti 
asennuksen jälkeen korkeussäädet-
tävälle seinä-WC:lle.

̜

Geberit Duofi x �VeiQ¿�ZF�eOemeQtti� 
82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä.
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̜
Voit asentaa tilaa säästävän  
Geberit Duofix 2meJD �VeiQ¿�ZF� 
asennuselementin ikkunalaudan 
eteen. Siitä on saatavilla kolme 
asennuskorkeutta, ja syöttövesi 
kytketään vasemmalta. Pienet ja 
tyylikkäät huuhtelupainikkeet  
voidaan sijoittaa 82 cm ja 98 cm 
korkuisissa elementeissä ylä- tai 
etupuolelle ja 112 cm korkeassa 
painike sijoitetaan etupuolelle.
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• Kosketusvapaa huuhtelu

• Sisäänrakennettu 

hajunpoistoyksikkö

• Lähestymissensori, 

mukavuusvalo

• Pesu-wc-istuin

Geberit Duofi x �VeiQ¿�ZF�eOemeQtti 
oQ t¿\ViQ YDOmiV Q\N\iViiQ MD 
tuOeYiiQ muNDYuuVYDDtimuNViiQ� 
ViOO¿ ViiQ¿ oQ VuoMDSutNet YeViN\tNeQt¿¿ 
YDrteQ MD eQQDOtD merNitt\ ViMDiQti 
VuoMDtuOOe YerNNoYirtDOiitoNVeOOe�
̝
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9ER..29IRTALIIT2S�JA�9ESI.<T.ENNÄT�:&-TIL2ISSA

TULEVAISUUS
ALKAA TÄNÄÄN

̜ 
GeberitiQ NoVNetuVYDSDDQ Geberit 
6iJmD�� �KuuKteOuSDiQiNNeeQ 
V¿¿tÑeOeNtroQiiNND toimii YerNNoYirrDOOD 
tDi SDriVtoiOOD� +uuKteOuSDiQiNNeeVVD oQ 
NDNVoiVKuuKteOutoimiQto� 

Geberit-seinä-wc-asennuselementeissä on liitäntäpaikat sähkölle 

ja vedelle. Tämä tarkoittaa, että mukavuuteen liittyvät toiveesi 

voidaan toteuttaa vaivatta jopa vuosien päästä – esimerkiksi, jos 

haluat  myöhemmin asennuttaa pesu-wc-istuimen.

̜ 
Geberit Duo)reVK �moGuuOi SoiVtDD eS¿�
mieOO\tt¿Y¿t KDMut VuorDDQ ZF�iVtuimeVtD 
MD SuKGiVtDD Qe NerDDmiVeQ NeQQoVuo�
GDttimeQ DYuOOD� /¿KeVt\miVVeQVori 
KDYDitVee� NuQ MoNu O¿KeVt\\ ZF�t¿� MD 
N¿\QQiVt¿¿ DutomDDttiVeVti KDMuQSoiVto�
toimiQQoQ MD muNDYuuVYDOoQ� 0oGuuOiQ 
N¿\QQiVt\V toimii MoNo VeQVoriOOD tDi 
N\tNimeOO¿�

̜ 
Geberit $TuD&OeDQ �SeVu�ZF�iVtuiQYDOi�
NoimDQ mDOOeiVVD \KGiVt\Y¿t t\\OiN¿V 
eVtetiiNND MD KieQoVtuQeet muNDYuuVtoi�
miQQot �NuYDVVD 0erD�mDOOi��

̜ 
/DViVtD YDOmiVtettu ODDGuNDV NoVNetuV�
YDSDD Geberit 6iJmD�� �KuuKteOuSDi�
QiNe ViV¿Ot¿¿ O¿KeVt\miVVeQVoriQ MD V\�
t\tt¿¿ KuuKteOuSDiQiNNeeQ YDODiVtuNVeQ 
O¿KeVt\tt¿eVV¿� 9oit muuttDD KuuKte�
OuomiQDiVuuNViD� /(D�YDOoSDONNieQ Y¿�
ri¿ MD muitD omiQDiVuuNViD \NViOÑOOiVeVti�
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GEBERIT�'U2)RES+�-M2'UULI

RAIKASTA 
ILMAA
.AI.ILLE

H<GIENIAA LIS��9�T LIS�9ARUS-
TEET MYÖS JÄLKIASENNUKSENA
Geberit DuoFresh-moduuli voidaan 
sisäänrakentaa tai jälkiasentaa lähes 
kaikkien Geberit Sigma-sarjan huuhtelu-
painikkeiden taakse. Kehittyneen kääntö-
mekanismin ansiosta painike voidaan 
siirtää kätevästi sivuun, joten asentaja ja 

käyttäjä voivat käsitellä lisävarusteita hel-
posti. Monet käyttäjät pitävät miellyttävän 
tuoksuisista raikastimista ja siksi Geberit 
on lisännyt mukavuustoimintoja: paikka 
Geberit DuoFresh -raikastinpuikoille sekä 
hajunpoistotoiminnon ja mukavuusvalon. 
Raikastinpuikon paikka on heti huuhtelu-
painikkeen takana, joten uuden Geberit 

Geberit DuoFresh-moduuli poistaa epämiellyttävät hajut suoraan 
wc-kulhosta. Siihen liittyvät hajunpoistoyksikkö, keraaminen 
kennosuodatin, kehys Geberit DuoFresh-raikastinpuikoille ja 
mukavuusvalo ovat helposti käytettävissä huuhtelupainikkeen 
takana.

̜
Geberit DuoFresh-moduuli voidaan jälkiasentaa 
useimpiin Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 
jotka on asennettu viimeisten 10 vuoden aikana, 
kunhan käytettävissä on verkkovirtaliitos.
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3AI..A�GEBERIT�'U2)RES+�-RAI.ASTIN3UI.2ILLE

H<GIEENIST� RAIK-
KAUTTA VIIKOIKSI
Geberit DuoFresh -raikastinpuikkokehys 
on saatavissa erikseen (ilman hajunpois-
toyksikköä ja valoa), joten Geberit DuoF-
resh -puikkoja voi käyttää myös ilman 
sähkökäyttöisiä mukavuustoimintoja. Ke-
hys 
sopii useimpiin Geberit Sigma-sarjan 
huuhtelupainikkeisiin eikä se tarvitse 
verkkovirtaliitosta ja se voidaan myös 
jälkiasentaa. Kehys ohjaa Geberit 
DuoFresh -puikon kiinteään asemaan 
huuhtelusäiliöön vedenpinnan alapuolelle, 
missä puikko liukenee hitaasti ja vapaut-
taa miellyttävää tuoksua kaikkialle 
wc-kulhoon jokaisella huuhtelulla.

1 Tämä ei voisi olla helpompaa: Siirrä huuhtelupai-
nike sivuun.  2 Aseta Geberit DuoFresh -puikko 
painikkeen takana olevaan kehykseen.  3 Sulje 
painike ja nauti raikkaudesta jokaisella huuhtelulla. 
4 Geberit DuoFresh -puikot värjäävät huuhteluve-
den siniseksi ja lisäävät siihen miellyttävän raik-
kaan tuoksun.

1 

3 

2 

4 

DuoFresh -puikon lisääminen huuhtelu-
säiliöön on erittäin helppoa. Moduulin 
asennussarjaan sisältyy kääntömekanis-
mi, joka tarvitaan huuhtelupainikkeen lii-
kuttamiseen.

HAJUNPOISTOYKSIKKÖ
MUKAVUUSVALOLLA 
Geberit DuoFresh -moduuli poistaa epä-
miellyttävät hajut suoraan wc-kulhosta: 
se imee ilmaa huuhteluputkistosta ja 
huuhteluventtiilistä, puhdistaa sen 
keraamisen kennosuodattimen avulla ja 
palauttaa puhdistetun ilman huoneeseen. 
Moduuliin sisältyy myös LED-mukavuus-
valo, jonka pehmeä hehku helpottaa 
öisiä WC-käyntejä. Ilmanpoiston ja valon 
toiminta perustuu lähestymissensorijär-
jestelmään. Hajunpoistoyksikön asennus-
sarja sisältää paikan Geberit DuoFresh 
-raikastinpuikolle ja kääntömekanismin 
huuhtelupainikkeen liikuttamista varten. 
Virtalähteen muuntaja täytyy tilata erik-
seen.

Keraaminen kennosuodatin 
ja Geberit DuoFresh 
-raikastinpuikon kehys 
sijaitsevat kätevästi 
huuhtelupainikkeen 
takana.

Keraaminen kennosuodatin 
puhdistaa ilman perusteellisesti. 
Hiljainen tuuletin puhaltaa 
puhdistetun ilman takaisin 
huoneeseen.

LED-mukavuusvalo antaa 
huoneeseen pehmeää, epäsuoraa 
valoa – kuinka nerokasta.

Epämiellyttävät hajut poistetaan 
suoraan sieltä, missä ne syntyvät.
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GEBERIT-MU2T2ILU3ER+E

OMAN MAUN MUKAAN
T<<LI..ÄÄT�
+UU+TELU3AINI..EET

+XXKWHOXSDLQLNH�RQ�KDQRMHQ��ZF�SRVOLL�

QLHQ�VHN¿�ODWWLD��MD�VHLQ¿SLQWRMHQ�RKHOOD�

\NVL�W¿UNHLPSL¿�N\OS\KXRQHVXXQQLWWHOXQ�

HOHPHQWWHM¿��GHEHULWLQ�ODDMD�PXRWR���

Y¿UL��MD�PDOOLYDOLNRLPD�WDUMRDD�NDLYDWWXD�

PRQLSXROLVXXWWD�

Geberit Omega -sarjan huuhtelupainikkeet muodos-
tavat uuden standardin. Geberitin pinnan mukainen 
Omega60-huuhtelupainike tarvitsee hyvin vähän 
tilaa, sillä sen ulkomitat ovat vain 184 mm x 114 mm, 
ja sen kautta asentaja pääsee helposti käsiksi 
Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliön huoltoaukkoon. 
Painikkeet voidaan kiinnittää päällä tai etupuolella 
sijaitseviin huoltoaukkoihin.

Geberit Sigma -sarjan huuhtelupainikkeet tarjoavat 
poikkeuksellisen laajan valikoiman suunnittelumah-
dollisuuksia ja toimintoja.  Etsitpä sitten kaksoishuuh-
telua tai huuhtelu/stop-toimintoa, manuaalista tai 
kosketusvapaata käyttöä tai seinän pinnan tasaan 
asennettavaa huuhtelupainiketta. Saatavillasi on 
näyttävä valikoima ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen. 

GEBERIT SIGMA -HUUHTELUJ�RJESTELM�

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö, 
rakennekorkeus vähintään 110 cm.

• (Asennus)seinän paksuus vähintään 12 cm 
(runkopaksuus, ottamatta huomioon 
viemäriputkia).

• Huuhtelu edestä.

• Toimivuutta koskevien varaosien saatavuus 
taattu 25 vuodeksi.

GEBERIT OMEGA -HUUHTELUJ�RJESTELM�

• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö, 
rakennekorkeus vähintään vain 82 cm.

• (Asennus)seinän paksuus vähintään 12 cm 
(runkopaksuus, ottamatta huomioon 
viemäriputkia), jos huuhtelu edestä.

• Huuhtelu edestä tai päältä.

• Toimivuutta koskevien varaosien saatavuus 
taattu 25 vuodeksi.

112 cm

98 cm

82 cm
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GEBERIT OMEGA GEBERIT SIGMA

GHEHULW�KXXKWHOXSDLQLNNHHW�ZF�Q�
�KXXKWHOXWRLPLQWRD�YDUWHQ

GHEHULW�KXXKWHOXSDLQLNNHHW�ZF�Q�
�KXXKWHOXWRLPLQWRD�YDUWHQ

GHEHULW�SHLWHOHY\W�XULQDDOLQ�
KXXKWHOXWRLPLQWRD�YDUWHQ

30 r� MLWDW��
����[�����PP�

r� MLWDW��
����[�����PP

r� 3QHXPDDWWLQHQ
r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

50 r� MLWDW��
����[�����PP�

r� 3QHXPDDWWLQHQ
r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

60 r� 3LQQDQ�PXNDL�
QHQ�DVHQQXV

r� MLWDW��
����[�����PP�

r� �3LQQDQ�PXNDL�
QHQ�DVHQQXV

r� MLWDW���
����[�����PP�

* r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

70 r� �3QHXPDDWWLQHQ�
KXXKWHOX

r� MLWDW���
����[�����PP�

* r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

01 r� MLWDW��
����[�����PP�

r� 3QHXPDDWWLQHQ
r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

10 r� MLWDW��
����[�����
PP�



r� 3QHXPDDWWLQHQ
r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

20 r� �MLWDW��
����[�����PP�

r� �MLWDW�
����[�����PP�

* r� 3QHXPDDWWLQHQ
r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

21 r� MLWDW�
����[�����PP

* r� 3QHXPDDWWLQHQ
r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

10 r� .RVNHWXVYDSDD�
N¿\WWÑ

r� MLWDW���
����[�����PP�

r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

80 r� .RVNHWXVYDSDD�
N¿\WWÑ

r� �MLWDW���
����[�����PP�

* r� EOHNWURQLQHQ
r� MLWDW���
����[�����PP

*  Suosittelemamme malli, joka vastaa visuaalisesti tuoteperhettä


  HXXKWHOX�VWRS
***   Sopii käytettäväksi lisävarusteena saatavan DuoFresh-moduulin kanssa, 

joka sisältää hajunpoisto- ja mukavuusvalotoiminnot ja kehyksen Geberit DuoFresh -raikastinpuikoille.
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JULKISET SANITEETTIASENNUKSET

JOUSTAVA 
URINAALI- 
JÄRJESTELMÄ
MITÄ MUUTA VOISIT 
TOIVOA?

̜
Joustava Geberit-urinaalijärjestelmä on  
helppo tapa täyttää julkisiin ja puolijulkisiin 
urinaalijärjestelmiin liittyvät monimutkaiset 
vaatimukset.
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Geberit on kehittänyt toimivaksi todet-
tuuQ Duofi x�DVeQQuVM¿rMeVteOm¿¿Q SeruV�
tuvan kattavan ratkaisun, jonka avulla voi-
daan täyttää julkisiin ja puolijulkisiin 
urinaalijärjestelmiin liittyvät monimutkai-
set vaatimukset. Geberit-urinaalijärjestel-
män yksittäiset osat vastaavat toisiaan 
tarkasti, mikä takaa sujuvan asennuksen 
ja maksimaalisen tehokkuuden, kun 
järjestelmä on otettu käyttöön.

•  Ennennäkemätön joustavuus: Järjes-
telmään sisältyy piiloasennettava 
urinaalihuuhtelulaite, posliinin alle 
sisäänrakennettu telakointiasema 
tai täysin vedetön käyttö, riippuen 
asiakkaan vaatimuksista ja rakennuk-
sen olosuhteista.

•  Esimerkillinen tehokkuus: Optimaali-
seen huuhtelutehoon riittää vain 
0,5 litraa vettä.

̜

Geberit Duofi x �uriQDDOieOemeQtti MD Q¿N\Y¿ 
urinaalihuuhtelulaite.

̜

Suuttimen päähän pääsee käsiksi nopeasti etu-
kautta huoltoa tai puhdistusta varten. 

̜

Käytännöllisen telakointiaseman ansiosta 
ohjausyksikköön pääsee kätevästi käsiksi milloin 
tahansa sulkematta vedensyöttöä.

̜

Vesilukkoon pääsee käsiksi helposti yläkautta, 
joten posliinia ei tarvitse irrottaa kunnossapitoa tai 
puhdistusta varten.

•  Tarkka hygienia: Huuhtelukaulukset-
tomat Preda-, Selva- ja Tamina-poslii-
nit vähentävät siivouksen tarvetta 
ja ehkäisevät epämiellyttäviä hajuja.

•  Valinnanvapaus: Ohjausyksikkö toimii 
verkkovirralla, paristolla tai itselataa-
van generaattorin avulla. Myös 
ratkaisun muuntaminen jälkikäteen 
on mahdollista.

•  Universaali muotoilu: Preda-, 
Selva- ja Tamina-posliinit ja niihin 
liittyvät väliseinät sopivat siististi 
kaikkiin ympäristöihin.

Geberit-urinaalijärjestelmä on ehdotto-
masti taloudellinen ratkaisu, joka tekee 
urinaalijärjestelmien suunnittelusta, 
asennuksesta ja kunnossapidosta 
huomattavasti yksinkertaisempaa.
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̜

Eri vaihtoehtoja testataan laajoilla 
polttokokeilla, joilla selvitetään, kuinka 
pitkään ne estävät tulen leviämistä.

GEBERIT-3AL2SU2JAUS

SUUNNITELTU
TUR9ALLISE.SI

38 
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3DORVXRMDXV�RQ�YDLQ�QLLQ�WHKRNDV�NXLQ�

YDURWRLPLHQ�NHWMXQ�KHLNRLQ�OHQNNL��EUL�

YDOPLVWDMLHQ�HOHPHQWWLHQ�\KGLVW¿PLQHQ�

YRL�MRKWDD�YDDUDOOLVLLQ�NRPSURPLVVHLKLQ�

OLLW¿QQÑLVV¿�MD�VDPDOOD�YDLNHXWWDD�DVLDQ�

PXNDLVWHQ�VWDQGDUGLHQ�MD�P¿¿U¿\VWHQ�

W¿\WW¿PLVW¿��T¿P¿Q�YXRNVL�GHEHULW�RQ�

NHKLWW¿Q\W�M¿UMHVWHOP¿NRNRQDLVXXNVLD��

MRLOOD�YDUPLVWHWDDQ�WRGLVWHWXVWL�NRUNHD�

SDORWXUYDOOLVXXV�

̜

Ammattimainen viistoasennus välipohjassa. Palo-
katkomansetti on putken ja betonin välissä.

̜

Geberit-palokatkomansetin asennus katon pinnan 
mukaisesti (vasemmalla) sekä vinoasennus.

̜

Palokatkomansetti sisältää tulenestomateriaalia, 
joka paisuu, kun lämpötila on noin 150 °C. Tämä 
paisuva materiaali sulkee katossa tai seinän takana 
olevan läpivientiaukon ennen kuin tuli ja savu 
voivat levitä muihin huoneisiin tai kerroksiin.

Seinissä ja katoissa olevat aukot ja asennuskanavat 
voivat helpottaa tulipalojen leviämistä rakennuksissa, 
ellei niitä tiivistetä määräysten mukaisesti. Geberitin 
palokatkomansetit tiivistävät putkien aukot tulipalon 
sattuessa ja estävät savun, tulen ja kuumuuden 
leviämisen rakennuksen muihin osiin tai huoneisiin.
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̜

Kehittyneet kiinnitys- ja eristystekniikat varmistavat, 
että melua ja ääntä syntyy ja välittyy mahdollisimman 
vähän.
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̜

Äänieristys on yksi Geberitin keskeisistä osaamisalueista.  
Tuotteet testataan huolella huipputason mittaustekniikoilla  
yrityksen omassa rakennusteknologia- ja akustiikka- 
laboratoriossa, sekä erillään että osana järjestelmiä.

GEBERIT-ÄÄNIERIST<S

+ILJAISUUS�J2+TAA�
+<9ÄÄN
ELÄMÄNLAATUUN
GHEHULWLQ�DVHQQXVM¿UMHVWHOP¿W�VLV¿OW¿Y¿W�¿¿QLHULVW\VUDWNDLVXMD���

MRWND�RYDW�RVRLWWDXWXQHHW�OXRWHWWDYLNVL�NHUWD�WRLVHQVD�M¿ONHHQ���

NH�RYDW�Q\N\LVWHQ�VWDQGDUGLHQ�MD�P¿¿U¿\VWHQ�PXNDLVLD��

MD�QH�WDNDDYDW��HWW¿�VLQ¿�MD�DVLDNNDDVL�YRLWWH�ROOD�KXROHWWD�

Viemäriputkista ja wc:n vetämisestä  
aiheutuvia ääniä voi vähentää merkittä-
västi valitsemalla oikeat järjestelmät ja 
laitteet, sekä asennuttamalla ne ammatti-
maisesti. Ääniä ei voida kuitenkaan  
poistaa kokonaan. Siksi Geberit pitää 
äänten johtavuuden vähentämistä erittäin 
tärkeänä. Sopivilla asennustekniikoilla  
vedensyöttö- ja viemäriputket voidaan  
pitää erillään rakennuksen rakenteista, 
jolloin saniteettimelun siirtyminen  
rakennuksessa vähenee huomattavasti.
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7 SYYTÄ LUOTTAA
GEBERIT-ASENNUS-�
JÄRJESTELMIIN

 1  PITKÄAIKAINEN KOKEMUS
 Järjestelmät ovat erittäin luotettavia, ja niitä on 

käytetty menestyksekkäästi vuosikymmeniä.

 2   JATKUVA OPTIMOINTI
 Järjestelmiä parannetaan ja uusia toimintoja 

lisätään jatkuvasti.

 3  MONIPUOLISUUS
 Järjestelmät tukevat monipuolisesti eri 
rakennustilanteita.

 4
 JOUSTAVUUS
 Järjestelmät jättävät tilaa yksilölliselle 
kylpyhuonesuunnittelulle.

 5  KUSTANNUSTEHOKKUUS
 Järjestelmät on kehitetty luotettaviksi, helposti 
asennettaviksi ja nopeasti huollettaviksi.

 6   PARAS MAHDOLLINEN TURVALLISUUS
 Tiukkojen standardien ja rakentamisen 

kriteerien noudattaminen varmistetaan laajoilla 
testeillä.

 7  OPTIMOITU ÄÄNIERISTYS
 Innovatiiviset testausmenettelyt varmistavat 
parhaat mahdolliset akustiset arvot.
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TEKNISET TIEDOT
MITAT JA TUOTETIEDOT
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Tuotenro LVI nro.

111.878.00.1 5756598

Käyttötarkoitus
• 
• 

5

34

Geberit Duofix -järjestelmäkiskosarja

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• Sinkitty
• 

Toimituksen sisältö
• 

Tuotenro LVI nro.  H h 

111.871.00.1 5756600 PA 220–280 211

111.872.00.1 5756601 PA 260–320 251

111.873.00.1 5756602 PA 300–360 291

111.874.00.1 5756603 PA 340–400 331

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 

• 

• 

h

H

47

5

47

5

Täyskorkeat Geberit Duofix -tolpat, huonekorkeus

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• Sinkitty
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 



45

 
 
 

Tuotenro LVI nro.

111.830.00.1 5756596

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 

• 

Puolikorkeat Geberit Duofix -tolpat, 82–112 cm

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 
• Seinäkiinnike
• 

Tuotenro LVI nro.

111.834.00.1 5756597

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 

• 

Puolikorkeat Geberit Duofix -tolpat, 112–144 cm

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 
• Seinäkiinnike
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.342.00.2 5756593 50 112 12

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

Ominaisuudet
• 
• 

• 
tukipinta

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
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Tuotenro B H T 

111.910.00.5 50 120 14,5

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 

niin
• 
• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

Ominaisuudet
• 
• 

tukipinta
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.918.00.5 5756656 88 112 17

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Geberit Duofix seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, 
tukikahvoille, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

0,5 bar

Ominaisuudet
• 
• 

tukipinta
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.396.00.5 5756016 42,5 112 17

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

21

12

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, 
korkeussäädettävä WC

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

0,5 bar

Ominaisuudet
• 
• 

tukipinta
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
• 
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.007.00.2 5756594 50 82 14

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

0,5 bar

Ominaisuudet
• 
• 

• 
tukipinta

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.034.00.2 5756595 50 98 14

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

0,5 bar

Ominaisuudet
• 
• 

• 
tukipinta

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.063.00.1 5756336 50 112 12

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

0,5 bar

Ominaisuudet
• 
• 

• 
tukipinta

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.312.00.5 5756012 42,5 112 17

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot
0,1–10 bar

Ominaisuudet
• 
• 

tukipinta
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
• 



54

 
 
 

Tuotenro LVI nro. B H T 

111.203.00.1 5756557 50 112 15

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliölle

Tarvikkeet
• 

• 

Ominaisuudet
• 
• 

• 
tukipinta

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 



55

 
 
 

Tuotenro B H T 

111.790.00.1 36,5 112 4

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -elementti tukikahvoille, 112 cm, esteetön

Tarvikkeet
• 
• 
• 

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Toimituksen sisältö
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.434.00.1 5756031 50 112 7,5

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana

Tarvikkeet
• 

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 2 kierretankoa M10
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.490.00.1 5756032 50 82–98 7,5

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana

Tarvikkeet
• 

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 2 kierretankoa M10
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.520.00.1 5756035 50 112 10

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Geberit Duofix -bide-elementti, 112 cm, yleiskäyttöinen

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 
• 

Geberit Duofix -bide-elementti, 98 cm, yleiskäyttöinen

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.539.00.1 5756036 50 98 10

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 

Tuotenro LVI nro. B H T 

111.524.00.1 5756037 50 82 10

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 
• 

Geberit Duofix -bide-elementti, 82 cm, yleiskäyttöinen

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 2 kierretankoa M12
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.626.00.1 5756038 50 112–130 7,5

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

• 

Tekniset tiedot
1–8 bar

16 bar

3 bar

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• Suojahattu
• 
• 
• 2 kierretankoa M8
• 
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.673.00.1 5756494 50 112–130 7,5

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin

Tarvikkeet
• 

• 

Tekniset tiedot
1–8 bar

16 bar

3 bar

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Toimituksen sisältö
• 

• 
• 
• 
• Suojahattu
• 
• 
• 2 kierretankoa M8
• 
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.671.00.1 5756563 50 112–130 7,5

Tilattava erikseen
• 

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille

Tarvikkeet
• 

• 

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 2 kierretankoa M8
• 
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Tuotenro LVI nro. B H T 

111.686.00.1 5756495 50 112–130 7,5

Käyttötarkoitus
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennushuuhteluventtiiliin

Tarvikkeet
• 

• 

Ominaisuudet
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 
•  

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 
• Suojahattu
• 
• 
• 2 kierretankoa M8
• 
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Tuotenro   B H T 

111.580.00.1 50 50 50 130 11

Tilattava erikseen
• 

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

86

355

355

Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian 
rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm

Tarvikkeet
• 

• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 

jännitteitä
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Tuotenro   B H T 

111.593.00.1 40 40 50 50 11

Tilattava erikseen
• 

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

86

355

355

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 
65–90 mm

Tarvikkeet
• 

• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

jännitteitä
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 
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Tuotenro LVI nro.   B H T 

111.591.00.1 3311828 50 50 50 50 12,5

Tilattava erikseen
• 

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

86

355

355

Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 
90–200 mm

Tarvikkeet
• 

• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

jännitteitä
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 
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Tuotenro LVI nro.  

156.050.00.1 5757424 6

Käyttötarkoitus
• 
• 

Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen

Tekniset tiedot

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 

Tuotenro

111.887.00.1

Käyttötarkoitus
• 
• 

220 M10

Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• Sinkitty 

Toimituksen sisältö
• 

Tuotenro LVI nro.

115.396.00.1 5756017

Käyttötarkoitus
• 

• 

Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä

Tekniset tiedot

Toimituksen sisältö
• 
• 
• 
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Tuotenro

111.847.00.1

Käyttötarkoitus
• 

• 

4

13

X

Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla

•  

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• Sinkitty
• 

Toimituksen sisältö
• 

Tuotenro LVI nro.

111.815.00.1 5756043

Käyttötarkoitus
• 

• 

38

2

85

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
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Tuotenro LVI nro.

111.064.00.1 5756657

Käyttötarkoitus
• 

Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen

Uusi

• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• Sinkitty 

Toimituksen sisältö
• 

Tuotenro

111.835.00.1

Käyttötarkoitus
• 

• 

14-20 6

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 
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Tuotenro

111.844.00.1

Käyttötarkoitus
• 

•  

• 

13-20 4

47 2

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen

Tarvikkeet
• 

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• 
• 
• 

Toimituksen sisältö
• 

Käyttötarkoitus
• 
• 
• 

• 

Geberit Duofix -kiinnityssarja tolppaetäisyyksille 50–57,5 cm

Ominaisuudet
• Sinkitty 

Toimituksen sisältö
• 
• 

Tekniset tiedot

Tuotenro LVI nro.

111.869.00.1 5756604

Tuotenro

111.868.00.1

Käyttötarkoitus
• 

Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaille kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm

Tekniset tiedot

Ominaisuudet
• Sinkitty
• 

Toimituksen sisältö
• 
• 2 kierretankoa M10
• 
• 
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